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MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHÂN ĐỨNG

55"/ 65"
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Kích thước: 55"/ 65"/ 75"/ 86"

Độ phân giải Ultra HD 4K

Hình ảnh sắc nét

Thiết kế hiện đại

Cập nhật qua đám mây

Cảm ứng linh hoạt

Hoạt động 24/7



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

1780

Màn hình IPS không bị lóa sáng, khử nhiễu 3D

Góc nhìn rộng 178°/178° khắc phục mọi góc chết

Chất lượng hình ảnh lên đến Ultra HD 4K 

Thân máy siêu mỏng, lắp đặt dễ dàng ở mọi không gian

Quản lý nội dung hiển thị từ xa theo lịch phát đã cài đặt sẵn

Tùy chọn cảm ứng hồng ngoại giúp tăng tương tác với khách hàng

Thời gian hoạt động 24/7 ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt24/7

TÙY CHỌN CẢM ỨNG THEO NHU CẦU
Màn hình quảng cáo chân đứng là sản phẩm thay thế 

hoàn hảo cho các poster truyền thống, sản phẩm tùy chọn 
cảm ứng hồng ngoại tăng tương tác giữa Doanh nghiệp và Khách hàng.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

www.alo360.com sales@alo360.com
(028) 73 099 360 (TP.HCM) - (0236) 3636 360 (Đà Nẵng)
TP.HCM: Tầng 2, Tòa nhà Arirang, 131 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Đà Nẵng: Tầng 9, 271 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng 
Showroom: Tòa nhà HaLo, 10 Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi tùy theo thời điểm mà không cần báo trước.

Kích thước màn hình 55"  65"  75"  86"

Diện tích hiển thị (V x H) (mm) 680 x 1209  806 x 1430   929× 1650   1065 x 1895 

Độ phân giải    2160 x 3840   

Tỷ lệ tương phản   3000:1    4000:1

Độ sáng  450cd/m²    350cd/m²

Thời gian đáp ứng     8ms   

Màu hiển thị                   1.07 tỷ màu (10bit)    16.7 triệu màu

Cảm ứng    Có/ Không   

Thời gian hoạt động    24/7   

Tuổi thọ    60.000 giờ   

PHẦN CỨNG    

CPU                           Cortex QuadCore 1.5GHz (Hoặc tùy chọn)    

Bộ nhớ    2 GB (Hoặc tùy chọn)    

Flash    16  GB (Hoặc tùy chọn)    

USB/ HDMI    Có   

Camera/ Bluetooth/ Touch Panel    Tùy chọn   

Bộ lọc    3D   

WIFI    2.4GHz + 5GHz   

NGUỒN ĐIỆN    

Nguồn điện đầu vào    100 - 240V 50/60Hz   

Công suất/ Chế độ chờ  200W/ 0.5W     230W/ 0.5W

Mã sản phẩm AR-ST550 AR-ST650 AR-ST750 AR-ST860
 AR-SA550 AR-SA650 AR-SA750 AR-SA860


